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1	 Siguranţă

1.1	 Instrucţiuni	generale	de	siguranţă
Acest document "Instrucţiuni	privind	siguranţa	
pentru produsele Sulzer de tipul ABS",	precum	şi	
specificaţile	aferente	ale	"Instrucţiunilor	de	montaj	
şi	utilizare"	a produsului	conţin	indicaţii	esenţiale	
care	trebuie	respectate	la	transport,	instalare,	montaj,	
punerea	în	funcţiune,	utilizare,	întreţinere	şi	reparare.	
Acest	lucru	este	valabil	şi	pentru	documentaţiile	
suplimentare	ale	produsului,	ca	de	exemplu	indicaţii	
de	întreţinere,	manuale	de	atelier	sau	plăcuţe	de	
fabricaţie.

De	aceea,	manualul	de	faţă	"Instrucţiuni	privind	
siguranţa	pentru	produsele	Sulzer	de	tipul	ABS",	
precum	şi	specificaţile	aferente	ale	"Instrucţiunilor	
de	montaj	şi	utilizare"	a produsului trebuie citite 
neapărat	de	către	montor	şi	de	către	pesonalul	de	
specialitate/operator	înainte	de	transport,	instalare,	
montaj,	punere	în	funcţiune,	utilizare,	întreţinere	şi	
reparare,	şi	trebuie	să	fie	mereu	disponibil	în	locul	de	
utilizare	a	agregatului/instalaţiei.

1.1.1	 Marcajul	instrucţiunilor	de	siguranţă
	 Instrucţiuni	de	siguranţă,	a	căror	

nerespectare poate provoca punerea în 
pericol	a	persoanelor,	sunt	marcate	cu	
simbolul universal de pericol.

 Pentru avertizare în caz de tensiune 
electrică,	se	realizează	marcarea	cu	acest	
semn	de	siguranţă.

 Pentru avertizarea în cazul pericolului de 
explozie,	se	realizează	marcarea	cu	acest	
simbol.

"ATENŢIE": Este prezent la instrucţiunile de 
siguranţă, a căror nerespectare poate provoca 
punerea în pericol a agregatului şi a funcţiilor 
acestuia.
Indicaţii	amplasate	direct	pe	agregat,	ca	de	exemplu:

• săgeată	cu	sensul	de	rotaţie
• plăcuţă	de	fabricaţie
trebuie	neapărat	respectate	şi	păstrate	într-o	stare	
complet	lizibilă.

1.1.2	 Calificarea	şi	şcolarzarea	personalului
Personalul	responsabil	cu	operarea,	întreţinerea,	
inspecţia	şi	montajul	trebuie	să	posede	calificarea	
specifică	pentru	acest	lucru.	Domeniul	de	
responsabilitate,	competenţa	şi	supravegherea	
personalului	trebuie	stabilite	de	către	administrator	
cu	exactitate.	Dacă	personalul	nu	are	cunoştinţele	
necesare,	este	necesar	un	proces	de	şcolarizare	
şi	instruire.	După	caz,	acest	lucru	poate	fi	realizat	
de	către	producător/	furnizor,	la	cerea	utilizatorului	
maşinii.	Administratorul	se	va	asigura	că	personalul	
a	înţeles	pe	deplin	conţinutul	"Instrucţiuni	privind	
siguranţa	pentru	produsele	Sulzer	de	tipul	ABS" 

şi	a	"Instrucţiunilor	de	montaj	şi	utilizare"	specifice	
produsului.

1.1.3 Pericole în caz de nerespectare a 
instrucţiunilor	de	siguranţă

Nerespectarea	instrucţiunilor	de	siguranţă	poate	
avea	ca	urmare	punerea	în	pericol	a	persoanelor,	
precum	şi	a	mediului	înconjurător	şi	a	agregatului.	
Nerespectarea	instrucţiunilor	de	siguranţă	poate	
duce	la	pierderea	oricărui	drept	privind	eventualele	
despăgubiri.

În	cazuri	particulare,	nerespectarea	poate	duce,	spre	
exemplu,	la	următoarele	pericole:

• Disfuncţionalităţi	importante	ale	agregatului/instalaţiei.
• Punerea în pericol a persoanelor prin efecte 
electrice,	mecanice,	termice	şi	chimice.

• Punere	în	pericol	a	mediului	înconjurător	prin	
scurgere	de	substanţe	periculoase.

1.1.4	 Cunoaşterea	normelor	de	protecţie	a	
muncii

Se vor respecta "Instrucţiuni	privind	siguranţa	
pentru produsele Sulzer de tipul ABS"	şi	
"Instrucţiunilor	de	montaj	şi	utilizare" explicitate 
în	acest	manual,	prevederile	naţionale	de	prevenire	a	
accidentelor,	precum	şi	eventualele	prescripţii	interne	
de	lucru,	utilizare	şi	siguranţă	ale	administratorului.

1.1.5	 Instrucţiuni	de	siguranţă	pentru	
administrator/operator

• Protecţia	împotriva	atingerii	pentru	piesele	aflate	
în	mişcare	(de	ex.	cuplaj)	nu	se	va	îndepărta	când	
agregatul	este	în	stare	de	funcţionare.

• Evitaţi	pericolele	generate	de	energia	electrică	
(pentru	detalii	în	acest	sens,	vezi	de	ex.	prescripţiile	
IEC/CENELEC	şi	ale	furnizorului	local	de	energie	
electrică).

1.1.6	 Instrucţiuni	de	siguranţă	pentru	lucrările	
de	întreţinere,	inspecţie	şi	montaj

Administratorul	trebuie	să	se	asigure	că	toate	lucrările	
de	întreţinere,	inspecţie	şi	montaj	se	vor	efectua	de	
către	personalul	de	specialitate	autorizat	şi	calificat,	
care	s-a	informat	suficient	studiind	"Instrucţiuni	
privind	siguranţa	pentru	produsele	Sulzer	de	
tipul ABS",	precum	şi	"Instrucţiunilor	de	montaj	şi	
utilizare" specifice produsului.

În	toate	cazurile,	lucrările	la	agregat	sau	la	instalaţie	
se vor efectua numai în starea de repaus. Procedeele 
de	punere	în	repaus	a	agregatelor	sau	a	instalaţiilor	
descrise în "Instrucţiuni	privind	siguranţa	
pentru produsele Sulzer de tipul ABS"	şi	în	
"Instrucţiunilor	de	montaj	şi	utilizare" specifice 
produsului trebuie neaparat respectate.

Agregatele	care	sunt	utilizate	în	medii	dăunătoare	
sănătăţii	trebuie	decontaminate.
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	 Trebuie	să	aveţi	grijă	la	deblocarea	pompei,	
întrucât mediul din corpul pompei se poate 
încălzi	până	la	un	nivel	care	poate	provoca	
arsuri grave în cazul contactului sau în cazul 
eliminării	sub	presiune	a	lichidului	sau	a	
aburului. 

Imediat	după	încheierea	lucrărilor,	toate	dispozitivele	
de	siguranţă	şi	protecţie	trebuie	remontate,	respectiv	
repuse	în	funcţiune.

Înainte	de	repunerea	în	funcţiune,	se	vor	respecta	
punctele	enumerate	în	capitolul	Punerea	în	funcţiune	
din	"Instrucţiunilor	de	montaj	şi	utilizare"	specifice 
produsului.

1.1.7	 Transformarea	arbitrară	şi	producerea	
pieselor de schimb

Transformarea	sau	modificările	aduse	agregatului/
instalaţiei	sunt	permise	numai	cu	acordul	
producătorului.	Piesele	de	schimb	originale	şi	
accesorile	autorizate	de	către	producător	servesc	
siguranţei.	Utilizarea	altor	piese	poate	anula	
responsabilitatea	pentru	consecinţele	rezultate.

1.1.8 Moduri de utilizare nepermise
Siguranţa	utilizării	agregatului	sau	a	instalaţiei	livrate	
este	asigurată	numai	în	cazul	utilizării	conforme	cu	
destinaţia,	prezentată	în	acest	manual	"Instrucţiuni	
privind	siguranţa	pentru	produsele	Sulzer	de	tipul	
ABS"	(aliniatul	2)	Utilizare	conformă	cu	destinaţia	şi	
în	secţiunile	corespunzătoare	din	"Instrucţiunilor	de	
montaj	şi	utilizare"	specifice produsului.	Depăşirea	
superioară	sau	inferioară	a	valorilor	limită	indicate	nu	
este	permisă	în	niciun	caz.

Cu	aceste	"Instrucţiuni	privind	siguranţa	pentru	
produsele	Sulzer	de	tipul	ABS",	prescripţiile	şi	
normele	generale	care	nu	sunt	menţionate	aici	nu	
ies din vigoare.

2 Utilizare	conformă	cu	destinaţia/
limite	de	aplicaţie

Agregatele	sau	instalaţiile	Sulzer sunt construite în 
conformitate	cu	standardele	tehnice	actuale	şi	cu	
normele	consacrate	de	securitate	tehnică.	Cu	toate	
acestea,	la	utilizare	neconformă,	pot	fi	periclitate	
sănătatea	sau	viaţa	utilizatorului	sau	a	terţilor,	respectiv	
pot	fi	afectate	maşina	sau	alte	bunuri	materiale.

Agregatele	sau	instalaţiile	Sulzer se vor utiliza numai 
în	stare	tehnică	impecabilă	şi	în	conformitate	cu	
destinaţia,	respectând	dispoziţiile	de	securitate	şi	
prevenire	a	pericolelor,	precum	şi	"Instrucţiunilor	de	
montaj	şi	utilizare".
Utilizarea	în	alte	scopuri	sau	în	scopuri	(străine)	care	
depăşesc	capacităţile	funcţionale	este	considerată	
neconformă	cu	destinaţia.	Pentru	prejudicii	rezultate	
de	aici,	producătorul/furnizorul	nu	îşi	asumă	nicio	
răspundere.	Riscul	este	suportat	exclusiv	de	utilizator.	
În	cazuri	de	dubiu,	înainte	de	utilizare,	modul	
funcţional	trebuie	aprobat	de	către	Sulzer.

În	caz	de	defecţiuni,	agregatele	sau	instalaţiile	Sulzer 
vor	fi	scoase	imediat	din	funcţiune	şi	asigurate.	
Înlăturaţi	fără	întârziere	defecţiunea.	Dacă	este	cazul,	
informaţi	serviciul	clienţi	Sulzer. 

Nivel	de	zgomot	70	dB

Se	vor	respecta	prescripţiile	de	prevenire	a	
accidentelor,	precum	şi	reglementările	tehnice	
generale!
 Agregatele Sulzer nu se vor utiliza în medii 

inflamabile	sau	explozive!	
 În	zone	cu	pericol	de	explozie,	vor	fi	utilizate	

agregate/produse Sulzer	în	varinta	cu	protecţie	
la	explozie	(Ex)!	Instalaţiile	electrice	de	
comandă	Sulzer	nu	se	vor	instala	în	zone	cu	
pericol	de	explozie.	Instalaţiile	prevăzute	în	
acest	scop	necesită	o	recepţie	autorizată.

	 În	zone	cu	pericol	de	explozie,	trebuie	
să	se	asigure	condiţiile	ca,	la	conectare	
şi	în	oricare	mod	de	utilizare	a	pompelor	
Ex,	blocul	pompei	să	fie	umplut	cu	apă	
(instalare	uscată),	respectiv	inundat	sau	
imersat	(instalare	umedă).	Dispozitivele	de	
amestecare	Ex	trebuie	inundate	complet,	
în	mod	corespunzător.	Alte	moduri	de	
funcţionare,	ca	de	exemplu	funcţionarea	
ca	sorb	sau	funcţionarea	uscată	nu	sunt	
admise.

Pentru	funcţionarea	în	aer	liber,	conform	IEC/
CENELEC	se	aplică	următoare	regulă:

 Agregatele Sulzer pentru utilizare în aer 
liber	trebuie	prevăzute	cu	o	conductă	fixă	
de	racord,	având	o	lungime	de	minim	10	m.	
După	caz,	sunt	valabile	prescripţiile	diferite	
din	ţările	de	utilizare.

 Agregatele Sulzer utilizate în bazine de 
înot,	iazuri	de	grădină	şi	alte	instalaţii	
asemănătoare	trebuie	să	fie	echipate	
conform	normei	europene	EN	60335	partea	
2	-	48	în	clasa	de	protecţie	III	(tensiune	
joasă	de	protecţie	24	V),	dacă	în	bazin	se	
află	persoane	sau	dacă	acestea	pot	intra	
în	contact	cu	fluidul	vehiculat.	În	cazuri	de	
dubiu,	înainte	de	utilizare,	modul	funcţional	
trebuie	aprobat	de	către	Sulzer.

	 În	cazul	utilizării	agregatelor	Sulzer	în	apă	
uzată	sau	brută,	se	vor	utiliza	uleiuri,	unsori	
şi	lichide	de	răcire	fiziologice	inofensive!	
În	asemenea	cazuri,	contactaţi	Sulzer. 
Respectaţi	prescripţiile	din	tările	de	utilizare!

3	 Transportul	şi	instalarea	
Normele	din	DIN	1986,	ca	şi	cele	locale,	trebuie	luate	
în considerare la instalarea pompelor.
 Agregatele Sulzer	nu	vor	fi	ridicate	de	

cablul	de	racord	al	motorului.	A	nu	se	scăpa	
sau	trânti	pompa	submersibilă	în	timpul	
transportului. 

 Cablurile de conectare sunt protejate 
împotriva	pătrunderii	umidităţii	de-alungul	
cablului,	prin	montarea	garniturilor	
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protectoare la capete. Aceste garnituri 
protectoare	trebuie	îndepărtate	numai	
imediat înainte de conectarea pompei la 
circuitul electric. Aceste garnituri protectoare 
prezintă	protecţie	numai	împotriva	
unor	pulvere	de	apă	(IP44),	nu	asigură	
etanşeitatea.	Capetele	cablului	să	nu	
pătrundă	în	apă,	altfel	umiditatea	ar	putea	
pătrunde	în	motor.	Dacă	există	posibilitatea	
pătrunderii	apei,	atunci	capătul	cablului	
să	fie	deasupra	nivelului	maxim	posibil	
al	lichidului.	Să	nu	deteriorăm	cablul	sau	
învelişul	acestuia	în	timpul	acestei	operaţii!

 Respectaţi	masa	totală	a	agregatelor	Sulzer	şi	
a	subansamblelor!	(vezi	plăcuţele	de	fabricaţie	
pentru	greutatea	unităţii	de	bază).

	 Pentru	transport,	agregatele	Sulzer se vor 
aşeza	pe	o	suprafaţă	suficient	de	rigidă,	
orizontală	în	toate	direcţile	şi	se	vor	asigura	
împotriva	răsturnării.

	 Dispozitivul	de	ridicare	trebuie	să	fie	
suficient	de	mare	pentru	masa	totală	
a agregatelor Sulzer	(inclusiv	lanţurile	
de	ridicare	sau	şufele	de	oţel	şi	toate	
celelalte	accesorii	care	pot	fi	ataşate)	şi	
să	corespundă	dispoziţiilor	de	siguranţă	în	
vigoare. 

	 Siguranţele	de	transport	(dacă	există)	
se	vor	îndepărta	conform	descrierii	din	
"Instrucţiunilor	de	montaj	şi	utilizare" 
specifice produsului înainte de instalare sau 
de	punerea	în	funcţiune.

	 Nu	vă	opriţi	şi	nu	lucraţi	în	raza	de	rotaţie	a	
sarcinilor suspendate!

	 Înălţimea	cârligului	de	sarcină	trebuie	
să	includă	în	calcul	înălţimea	totală	a	
agregatelor Sulzer,	precum	şi	lungimea	
lanţului	opritor!

3.1	 Racordarea	electrică	şi	punerea	în	
funcţiune

	 Înainte	de	punerea	în	funcţiune,	se	va	
verifica	riguros	dacă	este	îndeplinită	
una	din	măsurile	de	protecţie	necesare	
împotriva pericolelor generate de 
electricitate.	Pământarea,	legarea	la	
nul,	*circuitul	cu	întrerupător	automat	
de	protecţie	diferenţială	etc.	(*nu	este	
recomandat pentru Turbocompresor tip 
ABS)	trebuie	să	corespundă	prescripţiilor	
locale	ale	furnizorului	de	energie	electrică	
şi	să	funcţioneze	ireproşabil,	conform	
verificării	electricianului.	Se	vor	avea	în	
vedere sistemele de alimentare cu energie 
electrică	(forme	de	alimentare	din	reţea)	ale	
furnizorului	local	de	energie	electrică.

	 Asiguraţi	instalaţia	cu	o	siguranţă	
preliminară	corespunzătoare	(conform	
tensiunii nominale a motorului sau a 
turbocompresorului).

	 În	staţiile	de	pompare/recipiente,	se	va	
efectua	o	egalizare	a	potenţialului	conform	
IEC	60364-4-41	(dispoziţii	pentru	includerea	

de	conducte,	măsuri	de	protecţie	a	
instalaţiilor	de	înaltă	tensiune).

 În cazul pompelor realizate pentru utilizarea 
la	fântânile	de	exterior,	lacuri	de	grădină	
şi	alte	locuri	similare,	pompa	trebuie	să	fie	
alimentată	printr-un	dispozitiv	de	curent	
rezidual (DCR) cu un curent de operare care 
să	nu	depăşească	30	mA.	

 Conducta de cabluri la panoul de control 
trebuie	etanşată	în	mod	impermeabil	la	
gaze,	prin	folosirea	unui	material	spumant	
după	deconectarea	totală.	În	particular,	
normele	de	protecţie	pentru	operaţiile	în	
arii închise de canalizare trebuie aplicate 
împreună	cu	cea	mai	bună	practică.	

 Agregatele Sulzer	se	vor	asigura,	la	
controlul	sensului	de	rotaţie,	astfel	încât	
să	nu	se	producă	vătămări	de	persoane	
datorate	roţilor/elicelor/rotoarelor	care	se	
rotesc	şi	formează	astfel	curenţi	de	aer	sau	
obiecte	aruncate	de	forţa	centrifugală.	Nu 
interveniţi	asupra	părţii	hidraulice!

	 Schimbarea	sensului	de	rotaţie	va	fi	
efectuată	numai	de	către	un	specialist	
electrician.

	 La	controlul	sensului	de	rotaţie,	precum	şi	
la conectarea agregatelor Sulzer,	atenţia	la	
RECULUL DE PORNIRE. Acesta se poate 
produce	cu	o	forţă	foarte	mare!	Dacă	mai	
multe pompe sunt conectate la un singur 
panou	de	control,	fiecare	unitate	în	parte	
trebuie	controlată.

 Sistemele conductoare de electricitate 
prevăzute	constructiv	trebuie	să	corespundă	
secţiunii	şi	căderii	maxime	de	tensiune,	
conform	prescripţiilor	locale.	Tensiunea	
indicată	pe	plăcuţa	de	fabricaţie	trebuie	să	
corespundă	tensiunii	existente	în	reţea.	

 Racordul electric al agregatelor Sulzer,	
respectiv	conectarea	instalaţiei	de	
alimentare,	precum	şi	legarea	la	bornele	
instalaţiei	de	comutare	a	cablului	de	racord	
al motorului se va efectua conform schemei 
instalaţiei	de	comutare	şi	imaginilor	de	
racord	al	motorului,	de	către	un	specialist	
electrician.

ATENŢIE!  
Exploataţi agregatele/produsele Sulzer numai cu 
dispozitiv de protecţie termică a motorului şi cu 
limitele de temperatură conectate.
	 Respectaţi	prescripţiile	din	instrucţiunile	

de	montaj	şi	utilizare	pentru	instalarea	şi	
exploatarea agregatelor Sulzer	în	variantă	
cu	protecţie	la	explozie	(Ex).

	 Dispozitivele	electrice	de	comandă	
(instalaţia	de	comutare,	caseta	de	trecere	
a	cablului)	se	vor	feri	de	umezeală	şi	se	vor	
monta	într-o	zonă	fără	risc	de	inundare.

	 În	caz	de	utilizare	a	instalaţilor	de	alimentare	
electrică	sau	de	compensare	neîntreruptă,	
înainte	de	punerea	în	funcţiune	sau	de	
lucrările	de	întreţinere,	aveţi	în	vedere	
descărcarea	suficientă	a	acumulatorilor,	
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respectiv a condensatorilor. Pericol de 
electrocutare.

	 Turbocompresor	tip	ABS	pot	fi	exploatate	
numai	după	montajul	complet	al	racordurilor	
de	aer	(alimentare	şi	conducte	de	presiune).

	 La	Turbocompresor	tip	ABS	şi	conductele	
de	presiune	corespunzătoare,	suprafeţele	
fierbinţi	trebuie	prevăzute	cu	protecţie	la	
atingere.	Contactul	cu	suprafeţele	fierbinţi	
poate avea ca urmare arsuri

	 În	cazul	Turbocompresor	tip	ABS,	
componentele	interne	pot	fi	sub	tensiune	
electrică,	atunci	când	agregatul	este	
conectat	la	reţeaua	electrică.	În	caz	de	
contact	cu	aceste	componente,	există	
pericolul	de	vătămare	corporală	şi	de	
moarte!

	 La	Turbocompresor	tip	ABS,	bornele	de	
racord	al	motorului	(U,	V,	W),	curentul	
continuu	(CC)	şi	rezistenţa	la	frânare	
sunt	sub	înaltă	tensiune	şi	atunci	când	
turbocompresorul	nu	este	în	funcţiune.	

3.1.1	 Condiţii	speciale	pentru	utilizarea	în	
condiţii	de	siguranţă	a	motoarelor	de

 

tip 
S,	cu	protecţie	contra	exploziilor

 Cablul intern de alimentare trebuie protejat 
în	mod	adecvat	de	deteriorarea	mecanică	
şi	terminat	într-o	instalaţie	de	terminare	
corespunzătoare.

	 Motoarele	pompei	certificate	pentru	a	
fi	utilizate	cu	alimentare	sinusoidală	de	
50/60	Hz	trebuie	să	prezinte	dispozitive	
de	protecţie	termică	conectate	în	aşa	fel,	
încât	maşina	să	fie	izolată	de	instalaţia	de	
alimentare în cazul în care statorul ajunge la 
130 °C.

	 Motoarele	pompei	certificate	pentru	a	
fi	utilizate	cu	frecvenţă	variabilă	sau	cu	
alimentare	non-sinusoidală	trebuie	să	
prezinte	dispozitive	de	protecţie	termică	
conectate	în	aşa	fel,	încât	maşina	să	fie	
izolată	de	instalaţia	de	alimentare	în	cazul	
în care statorul ajunge la 100 °C pentru 
maşinile	clasificate	T4,	sau	la	160	°C	pentru	
maşinile	clasificate	T3.

 Aceste	unităţi	motrice	nu	sunt	destinate	
pentru	servisarea	sau	reparaţiile	de	către	
utilizator,	orice	operaţiune	care	ar	putea	
afecta	caracteristicile	legate	de	protecţia	
contra	exploziilor	ar	trebui	să	fie	realizată	de	
către	producător.	Distanţele	maxime	admise	
pentru	flăcări	sunt	mai	stricte	decât	cele	
specificate	în	EN	50018.

3.2	 Întreţinerea
	 Înainte	de	începerea	lucrărilor	de	întreţinere,	

se	vor	decupla	toţi	polii	de	la	reţea	şi	se	va	
efectua	asigurarea	împotriva	reconectării	
agregatelor Sulzer,	de	către	un	specialist	
electrician.

	 În	funcţie	de	varianta	instalaţiei	de	comutare,	
dispozitivele	ajutătoare	pot	fi	sub	tensiune,	
chiar	şi	când	comutatorul	principal	este	oprit.

	 În	cazul	Turbocompresor	tip	ABS,	se	va	
aştepta	minim	5	minute	după	separarea	
de	la	reţea,	înainte	de	deschiderea	
aparatului.	Atenţie	la	tensiunea	înaltă	din	
condensatoarele	convertorului	de	frecvenţă!

 La utilizarea agregatelor Sulzer în medii 
contaminate,	ca	de	exemplu	în	scurgerile	
care	conţin	materii	fecale,	acestea	şi	
accesorile	lor	se	vor	curăţa	temeinic	înainte	
de	întreţinere	şi,	dacă	este	cazul,	de	vor	
decontamina.	Respectaţi	prescripţiile	
igienice	specifice	ţărilor	de	utilizare.

	 În	cazul	lucrărilor	de	întreţinere	curentă	şi	
de	întreţinere	generală,	respectaţi	regulile	
de	siguranţă	pentru	lucrările	în	spaţii	închise	
ale	instalaţiilor	cu	echipamente	de	scurgere,	
precum	şi	„Reglementările	tehnice“ 
universal recunoscute!

 Înainte de demontarea agregatelor din 
zonele	cu	pericol	de	explozie,	aerisiţi	în	
prealabil	puţul,	respectiv	construcţia,	pentru	
a evita pericolul de explozie cauzat de 
scântei!

 AVERTIZARE!	Gaze	care	provoacă	
pericol de moarte! 
Respectaţi	prescripţiile	de	prevenire	a	
accidentelor! 
La	intrarea	în	recipient	sau	puţ,	utilizaţi	
centură	sau	frânghie	de	siguranţă	şi	lucraţi	
cu	o	persoană	supraveghetoare.	Aerisiţi	
suficient!

	 Intervenţii	asupra	agregatelorcu	protecţie	la	
explozie Sulzer	pot	fi	efectuate	numai	în/de	
către	ateliere/persoane	special	împuternicite.	
La	reparaţii	se	vor	utiliza	numai	piesele	
originale	ale	producătorului.

	 Mijloacele	de	prindere,	cum	ar	fi	lanţuri,	
cercei	de	tracţiune,	cabluri	de	oţel	şi	
cleme	de	cablu	etc.	trebuie	supuse,	în	
intervale	regulate	(la	cca.	3	luni,	dacă	nu	
în	alt	mod,	de	exemplu	într-o	indicaţie	
de	întreţinere	prescrisă	specific	
produsului),	unui	control	optic	pentru	a	
verifica	uzura,	coroziunea,	uzura	prin	frecare	
etc.	şi	dacă	este	necesară	înlocuirea!	
Accesoriile de instalare (în special la 
motoarele submersibile ale dispozitivelor de 
amestecare	şi	aeratoarelor	submersibile)	
trebuie supuse unui control optic la intervale 
regulate,	pentru	a	verifica	uzura,	coroziunea,	
uzura	prin	frecare	etc.	şi	dacă	este	necesară	
înlocuirea! 

 Modificările	sensului	de	rotaţie	la	instalaţiile	
de	comutare	fără	comutator	pentru	sensul	
de	rotaţie	pot	fi	efectuate	numai	de	către	
un	specialist	electrician	şi,	de	aceea,	nu	
sunt	permise	pentru	curăţarea	blocurilor	de	
pompe,	respectiv	elicelor!

 Camera pentru ulei/camerele pentru lichidul 
de	răcire	şi	transmisia	(dacă	există)	a	
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agregatelor Sulzer	se	pot	afla	sub	presiune.	
Înainte	de	desfacerea	şuruburilor	de	
evacuare	a	lichidului	de	răcire	sau	ulei,	
aşezaţi	mereu	o	cârpă	peste	şurubul	de	
evacuare,	slăbiţi-l	uşor	şi	apoi	strângeţi-l	
înapoi!

	 Respectaţi	prescripţiile	pentru	manipularea	
lichidelor	de	răcire,	uleiurilor	şi	lubrifianţilor.	
Aceste	substanţe	se	vor	evacua	ca	deşeuri	
conform	prescripţiilor!




