
POMPE CENTRIFUGE SUBMERSIBILE 6BHE(L), 6''

Pompe submersibile din otel inoxidabil pentru sonde cu adancimi de 6" din AISI 304 (6BHE) si AISI
316 (6BHEL) otel inoxidabil.

APLICATII
- Aprovizionare de apa din puturi adanci;
- Alimentare cu apa si cresterea presiunii;
- Sisteme de irigatii;
- Tratare, filtrare si osmoza inversa a apelor;
- Sisteme de racire industriale;
- Sisteme de incendiu si fantani.

DETALII TEHNICE
- Rezistenta inalta la coroziune;
- Solide;
- Compacte;
- Potrivite pentru functionare orizontala.

DATE TEHNICE POMPA
- Presiunea maxima de functionare: 700 bar;
- Imersie maxima: 350 m (cu motor in baie de apa), 150 m (cu motor in baie de ulei);
- Continut maxim de nisip: 100 gr/m3;
- Temperatura lichidului: de la -5 ºC pana la +60 ºC;
- Suport motor pentru cuplare la motoare 4";
- Conexiune refulare Rp 21/2 6BHE(L), Rp 3" 6BHE(L) 32-48-64;
- MEI > 0.4 pentru toate modelele, in afara de 6BHE(L) 13;
Pentru mai multe informatii, consultati Cartea Tehnica de pe www.ebaraeurope.com;
- Modelele 6BHE(L) 13 nu sunt, momentan. in conformitate cu Directivele EuP. Sunt valabile doar
pentru tarile din afara UE sau pentru asamblari la unitati/kituri de incendiu.
Pompa si motorul sunt aprovizionate separat.

DATE TEHNICE MOTOR
- motor 2 poli in baie de ulei (OY) sau in baie de apa (WY);
- Grad de protectie IP58 (OY), IP68 (WY);
- Clasa de izolatie F (4" – 6" versiunea OY), (6" – 8" versiunea WY), B (4" versiunea WY);
- Curent trifazat 380-415V (±10%) 50 Hz; trifazat 380-415V (-10%+6%) 50 Hz;
-  Pentru  dimensionarea  cablului,  vezi  pagina  54  sau  consultati  Cartea  Tehnica  de  pe
www.ebaraeurope.com;

http://www.ebaraeurope.com/
http://www.ebaraeurope.com/


MATERIALE
- Carcasa refulare, rotor, pozitii, suport si difuzor din AISI 304 (6BHE) si AISI 316 (6BHEL);
- Ax din AISI 431 (6BHE) si AISI 316+AISI 329 (6BHEL).

GAMA DE PERFORMANTA (per ISO 9906 Anexa A)

COD DE IDENTIFICARE
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TABEL MATERIALE

Ref. Nume Material

6BHE 6BHEL

1000 Conexiune refulare si surub EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)

1001 Valva EN 1.4401 (AISI 316)

1002 O-ring Cauciuc nitril (NBR)

1003 Carcasa exterioara montaj
suruburi si piulite

EN 1.4401 (AISI 316)

1004 Supara de montare EN 1.4401 (AISI 316)

1005 Saiba elastica EN 1.4401 (AISI 316)

2000 Carcasa exterioara EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)

2001 Filtru aspiratie EN 1.4401 (AISI 316)

2002 Capac cablu si suruburi EN 1.4401 (AISI 316)

2003 Distantier initial EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)

2004 Flanse si suruburi EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)



2005 Adaptor motor EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)

2006 Flansa motor 4"/Racord adaptor -

3000 Ax EN 1.4057 (AISI 431) EN 1.4401 (AISI 316) + EN
1.4460 (AISI 329)

3001 Racord EN 1.4057 (AISI 431) + EN
1.4460 (AISI 329)

EN 1.4401 (AISI 316) + EN
1.4460 (AISI 329)

3002 Saiba superioara de presiune EN 1.4401 (AISI 316)

3003 Saiba inferioara de presiune EN 1.4401 (AISI 316)

3004 Lagar superior EN 1.4460 (AISI 329) + invelis de ceramica

3005 Surub si saiba EN 1.4401 (AISI 316)

3006 Inel presiune PTFE

3007 Distantier superior EN 1.4401 (AISI 316)

3008 Distantier inferior EN 1.4401 (AISI 316)

4000 Difuzori EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)

4001 Bucsa intermediara Cauciuc nitril (NBR)

4002 Inel de degajare PTFE

4004 Rulment Cauciuc nitril (NBR)

4005 Rulment superior EN 1.4401 (AISI 316)

4006 Primul difuzor EN 1.4401 (AISI 316)

4007 Difuzor cu saiba de presiune
superioara

EN 1.4401 (AISI 316)

4008 Ultimul difuzor EN 1.4401 (AISI 316)

5000 Rotor EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)

5001 Rulment intermediar EN 1.4401 (AISI 316)

5005 Inel de degajare EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
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