
WINNER 4N - POMPE SUBMERSIBILE CENTRIFUGE 4" DIN AISI 304

Pompe submersibile centrifuge 4" din AISI 304 cu rotor flotor si inel de uzura frontal.

APLICATII
- Deplasarea apei curate in puturi;
- Cresterea presiunii apei curate din activitati de agricultura, domestice sau industriale;
- Irigatii;
- In genereal, pentru deplasarea apei curate.

CARACTERISTICI TEHNICE
- Inelul de uzura frontal si rotoarele flotor asigura rezistenta mare la abraziune;
- Usor de instalat;
- Instalare verticala sau orizontala.

DATE TEHNICE POMPA
- Temperatura maxima a lichidului: 40 ºC (depinde de temperatura maxima a motorului);
- Prezenta maxima a nisipului: 50 ppm;
- Prezenta maxima a clorului: 500 ppm;
- Conexiunea de refulare G11/2 pentru modelele 4N1 – 4N2 – 4N4;
- Conexiunea de refulare G2 pentru modelele 4N7 – 4N10 – 4N15;
- MEI > 0,4;
Pentru mai multe informatii, vezi Cartea Tehnica.

DATE TEHNICE MOTOR
- Curent monofazat 230V (± 10%) 50 Hz (OYM);
- Curent trifazat 380-415V (± 10%) 50 Hz (OY);
- Curent monofazat 230V (-10%+6%) 50 Hz (WYM);
- Curent trifazat 380-415V (-10%+6%) 50 Hz (WY);
-  Pentru  dimensionarea  cablurilor,  vezi  pagina  54  sau  consultati  Cartea  Tehnica  de  pe
www.ebaraeurope.com.

MATERIALE
- Carcasa externa, ax si valva din AISI 304;
- Gura de refulare din EN 1.4308 (ASTM CF8);

http://www.ebaraeurope.com/


- Rotor din Ixef® pentru modelele 4N1 – 4N2- 4N4 – 4N7; fibra de sticla policarbonat armat pentru
modelele 4N10, 4N15;
- Difuzor din PPE + PS armat cu fibra de sticla.



TABELE DE PERFORMANTA















DIMENSIUNI



TABEL DIMENSIUNI





TABEL MATERIALE
Ref. Nume Material Ref. Nume Materia

003 Suport EN 1.4308 (ASTM CF8) 064 Valva EN 1.4301 (AISI 304)

003A Inel de degajare EN 1.4308 (ASTM CF8) 065 Suport valva EN 1.4301 (AISI 304)
+ cauciuc EPDM

006 Ax cu cuplaj EN 1.4301 (AISI 304) 070 Rulment frictiune Aluminiu (ceramica)

008 Rotor Fibra carbon
policarbonat armat PC

(4N10, 4N15)

071 Invelis cablu EN 1.4301 (AISI 304)

009 Difuzor PPE+PS armat cu fibra
de sticla

073 Saiba anti-frictiune
a primului rotor

EN 1.4301 (AISI 304)

033 Saiba elastica EN 1.4301 (AISI 304) 074 Saiba anti-frictiune EN 1.4301 (AISI 304)

037 Carcasa externa EN 1.4301 (AISI 304) 094 Rulment Cauciuc EPDM

044 Filtru EN 1.4301 (AISI 304) 105 Distantier PPE+PS armat cu fibra
de sticla

060 Port livrare EN 1.4308 (ASTM CF8) 106 Distantier NORYL+GF20%

061 Suport
superior/interme

diar 

PPE+PS armat cu fibra
de sticla

205 Suruburi (M4x6
UNI 7687)

EN 1.4301 (AISI 304)

062 Suport nivel EN 1.4301 (AISI 304) 274 Saiba elastica EN 1.4310 (AISI 302)



TABEL DATE ELECTRICE


